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1 Revêtement extérieur

2 Pare pluie (NF DTU 31.2)

3 Larmier en tôle d'aluminium laquée débordant de 50 
mm au delà du tableau

4 Habillage de tableau en tôle d'aluminium laquée

5 Joint imprégné comprimé

5

paroi conforme au NF DTU 312.2
menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5
ou menuiserie aluminium sous DTA avec COB visée 
ou menuiserie PVC sous DTA avec COB visée 
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2 Pare pluie (NF DTU 31.2)
3 Tôle d'appui 
4 Tôle d'habillage de tableau
5 Relevés de tôle d'appui 15 mm minimum 
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6 Joint imprégné comprimé

7

7 Pare vapeur  (NF DTU 31.2)
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paroi conforme au NF DTU 31.2 - 
menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5
ou aluminium sous DTA avec COB visée
ou PVC sous DTA avec COB visée

Fig 19a - Axono sur appui

Fig 19b - Axono sur larmier

tuilage du pare pluie sur 
bavette acier 1,5 mm

 tasseau rectifié classe 4
épaisseur mini 15mm

Encadrement de baie assemblée 

Coupe type sur COB

dépassement du larmier : 50 mm

tasseau bois rectifié mini 15mm x 45mm  (+/- 2mm sur 3 entraxe)

Pare pluie commun pour bat <9m de haut , 
agréé pour pose à 18m (sous ATEx ou ATec)  
pour batiment compris entre 9 et 18m de haut
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